СССР 
„Министерство строительного, дорожного 


и коммунального машиностроения 


о Торжокский машиностроительный завод 
у . + 


ОГНЕТУШИТЕЛИ 
углекислотные ручные 
20-2, 0У-5, ОУ-8 


ПАСП ОР Т 


ПО-31; ПО АА; ПО-ТА ПС 


Запасная мембрана 


аа ИА мана ані о Й 


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Ручнье углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 и 
ОУ-8 предназначены для тушения загораний различных 
веществ и электроустановок, находящихся под напряже- 
нием. не выше 1000 В, расположенных в местах с темпе- 
ратурой окружающего воздуха от — 25° до 4-50"С, кро- 
ме веществ, горение которых может происходить без до- 
ступа воздуха. 


2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
: Табляца 1 


Наименование показателей ОУ-2 ОУ-5 ОУ-8 
В Е от тии 


Заряд: двуокись углерода по ГОСТ. 
8050-76 с содержанием водяных 
паров пви давлении 760 мм рт. 

ст. и температуре 20°С не более 
0.515 г/м3, 


Вместимость баллона. я . 210,2 510,5 840,8 


Давление разрыва предохрани: 16—19 16—19 16—19 
тельной мембраны, МПа (кгс/см?) (160—190) (160—190) (160—190) 


Продолжительность выпуска вавя-. 
да, сек, при температуре 20°С; не 


=. 


` 


более | 15. 15 - 20 
Усилие открывания вапорной го- + 
ловки, Н (кгс), не более 80(8) 80(8) | 80(8) 
Длина шланга без раструба, м; ив 

менее мом 5 0,8 


Масса заряда; к?; 1401. 35—01 5,6—0,1 


| 


Масса огнетушителя без раствуба 
(приспособления для крепления и 
заряда), кг, не более 4,5 9,5 14 


Масса огнетушителя (с ваструбом, 
с приспособлением для крепления 
и зарядом), кг, не более 7. 13,5 20 


Средний срок службы огнетушителя до списания — 
15 лет. Вероятность безотказной работы огнетушителей 
между очередными проверками должна быть не менее 
0,96 при периодичности проверок огнетушителей по массе 
заряда 1 раз в год. | 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


3. 1. В комплект поставки огнетушителей входит: 


Баллон в сборе заряженный ЗЕ Ў й а седне мн: 
Раструб в сборе для ОУ-2, ОУ-5 . Я 1 шт. 
Раструб со шлангом в сборе для ОУ-8 . Е ша 
Приспособление для крепления огнетушителя . 1 комп. 
Мембрана предохранительная . - 1 піт. 
Паспорт . 5 г А і ; Г о к 1 шт. 


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 


Огнетушитель. представляет собой стальной баллон 
(рис. 1, 2, 3), в горловину которого на конической резьбе 
ввернута головка запорная 2 с трубкой сифонной 3. 


Для выхода заряда и образования снега огнетушители 
ОУ-2 и ОУ-5 имеют поворотный раструб 4, а огнетуши- 
тель ОУ-8 — раструб со шлангом 4. Для крепления в 
стационарных условиях огнетушители ОУ-5 и ОУ-8 ком- 
плектуются хомутом 5, крюком 8 и упором 9. Для перено- 
ски огнетушители имеют ручку в сборе 7. Для крепления 
в транспортных условиях огнетушители ОУ-2 и ОУ-5 ком- 
плектуются кронштейном 5. 


Огнетушитель приводится в действие нажатнем вниз 
на рычаг 11 (рис. 4), предварительно выдернув чеку. 


При этом рычаг 11, нажимая на шток 8 через сухарь 
14, открывает клапан 7, и заряд из баллона через сифон- 
ную трубку, проходные отверстия в корпусе головки и рас- 
труб выпускается на пламя. 


Переноска огнетушителя и удержание ричагав рабо- 
чем положении производится одной рукой. Для прекраще- 
ния выпуска заряда нужно прекратить нажатие на рычаг 
11, при этом клапан 7 под действием пружины 12 и дав: 
ления газа внутри баллона закроет выпускное отверстие 
в головке. 


Примечание: Завод сохраняет за собой право усовершенствовать 


конструкцию огнетушителя. 
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5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


25.4. Не допускать ударов по баллону, запорной голов- 
ке, раструбу. 

5.2. При выходе заряда не касаться рукой раструба, 
т. к. температура его понижается до минус 70°С. 

5. 3. После прекращения тушения пожара помещение 


провентилировать. 


5. 4. При необходимости выпуска заряда без растру- 
ба (например при зарядке) огнетушитель должен быть 
закреплен, т. к. возникшая реактивная снла может его 
опрокинуть. ого 


6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ 


6..1. При введении огнетушителя в эксплуатацию не- 
обходимо присоединить к нему раструб для ОУ-2, ОУ-5, 
шланг с раструбом для ОУ-8 и закрепить соглагчо рис. і; 
2,8; 

6. 2. При ножаре; 

а) снять огнетушитель; , | ї 
) поднести к очагу пожара (при наличии ветра с на- 
ветренной стороны); 
в} направить раструб на огонь; 
г) сорвать пломбу; 
д) выдернуть чеку (ноз. 6); 
е) нажать на рычаг (поз. 11 рис. 4); 
ж) направить струю снега к огню с края. 

При пользовании огнетушителем баллон не наклонять 

в горизонтальное положение, т. к. при этом не обеспечи- 


вается нормальная работа огнетушителя. 


6. 3. При перезарядке: 

а) на магистрали перед запорным устройством огне- 
тушителя установить фильтр, улавливающий меха- 
нические частицы размером от 40 и более микрон; 

б) открыть клапан головки и стравить остаток заря- 
да, | 

в) снять раструб и проверить массу пустого огнету- 
шителя, она должна соответствовать массе огнету- 
шителя, выбитой на запорной головке; 

г) зарядить огнетушитель, масса заряда должна со- 
ответствовать указанной в таблице № 1. 


д) проверить огнетушитель на утечку заряда. 
Утечка не допускается. | 
е) поставить предохранительную чеку, опломбиро- 
вать запорную головку и присоединить раструб. 


7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


При транспортировании, хранении и эксплуатации не 
допускать: 
а) попадания влаги в раструб; 
б) прямого нагрева солнечными лучами или дру- 
гими источниками тепла свыше 50°С 
в) воздействия бензина, масла; 
г) срыва пломбы (без использования огнетушите- 
ля); 
д) крепления и подвески на огнетушителе каких- 
либо предметов. 
Следить за периодическим переосвидетельствованием 
баллона огнетушителя. | 
Проводить весовой контроль заряда огнетушителя не 
реже одного раза в год. 
Хранить при температуре от — 25 до 4-50"С. 
Переосвидетельствование баллонов, ремонт и испыта- 
ние огнетушителей должны производиться специализиро- 
ванными организациями согласно требований правил Гос- 
гортехнадзора. 


8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Огнетушитель углекислотнь ру ной ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. 
оком номер — ч К п соответствует 
Р.12ГО-77 и признан НЫМ для зксплуатации. 
Ма ТА упаковано. согласно и пренУСМОГ- | 


Ным ГОСТ 7276-77. ЯНА 49384 ры 
з Дата. вывуска щі 198 та: 
„Пи 
/ Представител ОТК чо 
ьо Завод тъ 


Чавес РАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Срок гарантии — 24 месяца со дня ввода огнетушите- 
ля в эксплуатацию, завод-изготовитель обязан в течение 
гарантийного срока безвозмездно ремонтировать или за- 
менять вышедшие из строя огнетушители, при соблюде- 
нии потребителем условий эксплуатации, транспортиро- 
вания, хранения. 
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А чі 


в. ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 


и рые 
Наименование отказа Группа сложноетй — 5 
внешнее его проявле- | Вероятная причина Метод устранения работ по устранению 
ние и дополнительные -- отказа 
признаки | : | Е: 
1 | 8 З 4 


К 66 


Масса заряда при |Утечка заряда через Разрядить огнетушитель, вы-. 
контрольном взвеши-. клапан 7 запорной го- |вернуть запорную головку, р2- 


вании стала менее: |ловки (рис. 4) зобрать ее, заменить клапан. 2412 
пля ОУ-2 — 13 КР | Собрать запорную головку. 
для ОУ-5 — `3,4 ке Испытать воздушным давле- 


для ОУ-8 — 5,5 кр чием 1МП (10 кес/см2) и 15 
МПа (150 кгс/см?) в течение 
1 мин. при каждом давлении 
Ввернуть запорную головку. 
Зарядить огнетушитель. | 


Утечка заряда через |Повреждене уплетни- |?азрядить огнетушитель. 


шток 8 при варядке тельное. кольцо 9 |Снять пусковой рычаг на го- 
лы: штока ловке. 
Вынуть шток. =; 2 


Заменить резиновое кольцо. 
Собрать в обратной последова- . 

-Ітельности. Зарядить огнету- 
шитель. 


Разорвана предохра- 
нительная мембрана 
З 


Деформирован  раст- 
руб 


Обнаружено повреж- 
дение шланга 


Просрочен срок пери- 
одического переосви- 
детельствования бал- 
лонов 


Хранение  огнетуши- 
теля происходило при 
температуре выше 
20°С 


Нарушены требова- 
ния, указанные в раз- 
деле «Указания мер 
безопасности» 


Нарушены требова- 
ния указанные в раз- 
деле «Техническое об- 
служивание» 


Нарушены требова- 
ния, указанные в раз-, 
деле «Техническое об- 
служивание» 


Отвернуть втулку поджимную 
1, заменить мембрану, собрать, 
испытать воздушным  давлени- 
ем 15 МП (150 кгс/см2), зара, 
ДИТЬ. 


Раструб заменить. 


Шланр заменить. 


Произвести переосвидетельст- 
вование баллона огнетушителя 
Госгортехнадзором 


чор оц - ~. а 


‚ Примечание: Срок очередного переосвидетельствования указан на сфере у горловины (напри- 


мер 1-78-83 означает, что баллон должен 


переосвидетельствоваться не позднее января 1983г. ) 


ВНИМАНИЕ: неисправности оғнетушителя их причины и способы устранения не Ее 
ются указанными примерами. 


сола гърне ВАС со об ели 2. "МА 


под 


Дата контрольного взвешивания 


НЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ 


ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 


11. 


Проверяешая 
характеристика 


(чоипиоп снжшої) кидэиее 


ан “вШидев воови иноәһиінеф 


| сан 
"иойкдев о киепиш/Апенчо ‘в 


(чойпіїоп 'нжшої) кидэиее 


ан “ешкдев воови изоэвитнеф 


ан 
“кошкдев о ишегиш/пенто гооед 


- 


(чойціїоп “нжиот) кидэиее 


ан “еифев воови инәәһиінеф 


— 


ан 
коШкдев о киегиш/пенло воовуі 


ан “ииетиш 
Алэнло олоннежкдевен, вооед 


ая "вшкдев вооей 


ринеяонеииен 


массы раструба 


“Маркируется на корпусе запорного устройства без учета 


Огнетушитель 


ОУ-2 
ОУ-5 
ОУ-8 


г 


19. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТ. 


ВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ БАЛЛОНА 
; ОГНЕТУШИТЕЛЯ : 


Ди г У ННИНМЫЦИННННИРЕ ЦИНА 
Должность, 


фамилия и 


Дата  пе- |Наимено- б 
реосвиде- |вание и Результаты Срок следую-|подпись пред- 
_ |освидетельст- |щего освиде- 

тельствова- | обозначе- вбвания тельствования ставителя 

ния пие контрольного 
органа; 

10.10 Баллов Пример заполнения 

1978 г. 5-150 

| ГОСТ | | положитель- 10.10. 


949-73 ный | 1983 г. 


у 
ани Й, Ра 


| д 9 
я е Е 
) А 
Ў 
у, 
ж В Дете | 


852 0,5 
44 0 тах 


этикетка я еи 
оо хр Г) 


Рис. 1. Огнетушитель ОУ-2 
1--баллон; 2—ғеловка вапорная; 3--трубка сифонная; 4.—раструб; 
я 5-—кроиштейы; 6--чека: 7--ручка в сборе. 
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\ этикетко 


Настенног. исполнение | 
м СД 


Їранспортков , 
исполнение З 


М. 


Рис. 2. Отнетунійтель типа ОУ-8 


1--баллон; 2--головка запорная; 3--трубка сифонная; 4— раструб; 


5--кроннтейя (хомут); 6--чека; 7--вучка в сбор? 
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ДКА 
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Рис. 8, `Огнетушитель типа ОУ-8 


1--баллон; 2--головка запорная; 3--трубка сифонная; 


4 — раструб 


со шлангом; 5--хомут; 6--чека; 7— ручка в сборе; 8—крюк; 


9 — упор. 
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м ех? 
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Рис. 4. Головка вапорная 


1- втулка поджимная; 2-- шайба защитная; 3—мембрава предохра- 
‘нительная: 4--шайба 5 —прокладка; 6--корпус; 7 —клапан; 
8— шток; ®— кольцо уплотнительное; 10 —ось; 11— рычар; 


12--пружина: 13--прокладка; 14—сухарь, 
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